LOGO EXTRA

BoREEERTNA

Tuote
Tuotekoodi

Kayttdkohteet

Ominaisuudet

Paloluokka
Staattinen sahko
Liukkauden esto
Paino

Paksuus

Lian imukyky
Kosteuden imukyky

Valmistustoleranssi +/- 5 %. Varivastaavuus vertailu vain alkuperaisiin vérimalleihin.

Logo Extra
1050200

> Ruuhkaiset siséankaynnit
> Yritysidentiteetti

> Myyntipisteet

> Markkinointiviestinta

> Pysdyttaa kosteuden
sisdankaynnissa

> Kestéva nylon pinta

> Kierretty nylonnukka

> Pantone, HKS tai RAL vaérit
erikoistilauksena

> Pohja ei ole liukas

> Pohjal00% nitriilikumia,

> PVC-vapaa

> Sallittu lattialammitykselle

> 5 vuoden takuu

> Valmistettu Euroopassa

EN 13501-1/ Cfl-s1

EN 14041 Antistatic
NFSI High-Traction
2,48 kg/m*

noin 9 mm

Vakioleveydet

Vakiopituus
Erikoispituus
Vari

Nukka
Nukkapituus
Nukkapaino
Pohja

Kumin paksuus
Kumin paino
Kumikanttaus
Kantin paksuus

Takuu

Hoito-ohje

Maahantuonti

60 cm, 75 cm, 85 cm, 115 cm,

150 cm ja 200 cm.

liman reunan kumikanttausta vakioleveys
3 cm pienempi.

40-400 cm

700 cm saakka

Chromo-tulostusprosessi

100 % kierretty nylon nukka (PA6.6)

noin 8 mm

680 g/m*

100 % nitriilikumi

14 mm

17 kg/m*

noin 15-20 mm, satavana ilman kanttausta.
2,4 mm

5 vuotta

Voidaan pestd rumpukoneessa
Pesu ja kuivaus max. 60°C

Cleor Oy




