OPASTERATKAISUT
NORDMAT ALU TUULIKAAPPIMATTO

-
O
Ll
-
O




MATON RAKENNE

PINTAMATERIAALI

Perusmaton pintamateriaali valitaan
kayttotarkoituksen mukaisesti. Saatavilla on
tekstiili-, kumi- tai harjapinta. Tyypillisesti
kaytetaan eri pintamateriaalien
kombinaatiota, kuten tekstiili-harja ja
opasteraidassa kumia. Pintamateriaaliin on

kolme varivaihtoehtoa.
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NELJA RAKENNEPAKSUUTTA

Matosta on saatavilla nelja eri
rakennepaksuutta. Ellei lattiarakenne tai
muut seikat edellyta, valitaan maton
rakennepaksudeksi tyypillisesti 22 mm.
Talloin opasteraidan valkoiset profiilit

ovat 27 mm korkeita.

MITAT
A 30 mm
B 12 mm, 17/ mm, 22 mm tai 27/ mm
C 3-4,5 mm
C Pintamateriaali Alumiiniprofiili
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OPASTEEN RAKENNE

OPASTERAITA

Maton opasteessa varitys ja korkeus
poikkeavat perusmatosta. Opaste on
tyypillisesti kumipintainen ja joka toinen
profiili on valkoinen. Taktiili luodaan
kohottamalla valkoisten profiilien pinta 5 mm

korkeammalle, kuin perusmaton korkeus.

HUOMIOALUE

Huomioalue on toteutettu maton omalla
profiililla. Tumma kehys ja vaalea keskiosa
luovat varikontrastin. Huomioalueen
keskiosa on madallettu. Huomioalue voidaan
toteuttaa 240 mm levyisena (opasteraidan

leveys) tai 400 mm leveana.



SYVENNYSKEHYS JA LISTAT

MATTOSYVENNYSKEHYS

Valmiilla syvennyskehyksella matto voidaan
upottaa lattiaan ja maton pinta asettuu
tarkasti ymparovan lattiapinnan tasalle.
Syvennyskehyksessa on valmiit
valutartunnat ja liitososat eika se vaadi

hitsaustyota kohteessa.

VIISTELISTAT

Valikoimasta loytyvat viistelistat helpottavat
esteettomyyden rakentamista vanhoissa

sisaankaynneissa ja saneerauskohteissa.

Viistelista alumiini 10 x 45 mm
Viistelista alumiini 20 x 45 mm
Viistelista alumiini 16 x 65 mm

Viistelista alumiini 20 x 65 mm



MAARITTELYTEKSTIT

TUULIKAAPPIMATTO

Tuulikaappimatot lattiakaavion mukaisesti.

Alumiinirunkoinen tuulikaappimatto Cleor Oy

Nordmat Alu 22 mm. Pinta musta tekstiili ja harjas

yhdistelma. Matto jaetaan siivouksen helpottamiseksi

osiin. Yhden osan paino max. 30 kg. Maton profiilit
kulkusuuntaan nahden kohtisuorassa. Maton pinta

ymparoivan lattiapinnan kanssa samalla tasolla.

OPASTE MATOSSA

Opaste tuulikaappimatossa Cleor Oy
Nordmat Alu Taktiili. Vuorottelevat

opasteraidet musta kumipintainen 22 mm

profiili ja valkoinen kumipintainen 27 mm

profiili. Opaste lattiakaavion mukaisesti.

Opasteen kaanndksessa/risteyksessa

huomioalue 240 mm laatta. Reuna musta

tekstiili ja keskiosa harmaa tekstiili.

Huomioalueen keskiosa madallettu.

*) Alleviivatut kohdat muutetaan tarvittaessa kohdekohtaisest..

MATTOSYVENNYSKEHYS

Mattosyvennykseen 1500 x 3000 mm Cleor

Oy:n Clean Easy koottava syvennyskehys.
Syvyys tuulikaappimaton rakennekorkeuden
mukaisesti. Kehyksessa valmiit valutartunnat.
Materiaali ruostumaton teras. Kehys upotetaan

valuun ja kehyksen ylareuna valmiin

lattiapinnan kanssa samaan korkoon.




LISATIETOJA TUOTTEISTA JA RATKAISUISTA

CLEOT

040 593 4546
myynti@cleor.fi
www.cleor.fi




